Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26
DOKUMENTACE PRO SLOU CENE STAVEBNi A UZEMNI RiZENi BILANCE ZEMNICH PRACI

Bilance zemnich praci :

fez stani¢eni (m) | ndsyp (m2) [vykop (m2) |[bilance ndsypu (m3) [ bilance vykopu (m3)
0 0 1,26 0 0
A 1,81 0,35 1,2 0,31675 2,2263
B 5,74 0,04 2,78 0,76635 7,8207
C 10,47 0,03 2,57 0,16555 12,65275
D 15,3 0,01 4,18 0,0966 16,30125
E 19,89 0,04 4,96 0,11475 20,9763
21,1 0 1,08 0,0242 3,6542
Celkem 1,4842 63,6315

Vykop : 63,63 m®
Nasyp : 1,48 m°
Piebytek vykopu : 62,15 m®

Sejmuti ornice :

Predpokladana tl. sejmuti : 0,1 m

Plocha : 223 m®

Sejmuté ornice: 22,3 m®

Zpétné rozprostiena ornice : (1,44+3,76+21,35)m* x 0,1m = 2,66 m°
Ptebytek ornice : 19,64 m®

Pozn. .

Na stavbé nebyl proveden geologicky prizkum, vypocéty zemnich praci i ornice je
proveden na z&kladé predpokladu sejmuti orni¢ni vrstvy v tl. 100 mm. Béhem stavby bude
sejmuta veSkera ornice, jeji skute¢na tloustka se upfesni pfi provadéni. V zavislosti na sku-
tecné tloustce ornice budou béhem stavby upfesnény i veSkeré kubatury zemnich praci.
V pfipadé nevhodného materialu v podlozi, bude na stavbu pfizvan geolog, ktery ur¢i dalSi
postup (odtéZeni, stabilizace apod.). Plan bude zhutnéna na 45 MPa.

Celkové vodohospodé Fské rfeSeni :

Stavba je odvodnéna zasakovanim do povrchu parkovaci plochy.

Bezbariérové uzivani :

Stavba neni ur€ena jako vefejné parkovisté, slouzi jako vyhrazené parkovaci plocha
uréenym zaméstnancam CIZP, z tohoto ddvodu nejsou v parkovisti navrZzena stani pro inva-
lidy. CIZP Fesi invalidni stani na svych dalich parkovistich.

Vodici linie v misté vyjezdu pfes chodnik je navrzena ve formé varovnych pasut §. 0,4

m z barevné odliSené dlazby s vnimatelnym néslapem.
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