Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26
DOKUMENTACE PRO SLOU CENE STAVEBNi A UZEMNI RiZENi SO 200 — ZARUBNI ZED - TECHNICKA ZPRAVA

SO 200 — ZARUBNI ZED — IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

1a) Oznac€eni stavby :

Néazev stavby:
Katastralni uzemi:
Misto stavby:
Druh stavby:

Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26
Liberec 682039
Liberec, ul. MatouSova

novostavba

1b) Objednatel stavby, sidlo, kontaktni adresa :

Investor:

Projektant:

Zpracovatelsky tym:

-autorizovany inzenyr

Ceska republika — Ceska inspekce Zivotniho prostied:,
Na Bfehu 267

190 00 Praha 9 - Vysoc¢any

IC : 693 205

tel : 731 405 072

ATELIER 4 s.r.o.

Ing. Jifi Smid — jednatel spoleénosti
Podhorska 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 483 311 561

fax: 483 310 824

e-mail: atelier4@volny.cz

IC: 46710141

DIC: CZ 46710141

bankovni spojeni : CSOB Jablonec nad Nisou
Cislo uctu : 69 68 733/0300

Ing. Zdenék Sobotka, autorizovany inZenyr pro dopravni
stavby, osvédceni o autorizaci €. 1550, autorizacni ra-
zitko CKAIT €. 0500131

-hlavni inZenyr projektu Ing. Jifi Skliba
-vypracoval SO 100 - Komunikace
Ing. Jifi Skliba
-staticky vypocet Ing.Alexandr Srat

Autorizovany inzenyr pro
statiku staveb CKAIT C.
0500109
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b) stru¢ny technicky popis :

Z divodu vySkového rozdilu navazujiciho objektu podezdivky stav. oploceni bude
nutno vybudovat zarubni zed vysky 1,3 m. Zed bude z pohledového betonu, se zakladem ve
tvaru L v hl. 1,1 m. Celkova tloustka zdi bude cca 500 mm, z niz aktivni zéna zdi bude mit tl.
300 mm, a v této ¢asti budou umistény ocelové vyztuze. Zbyvajicich 200 mm tloustky bude
dobetonovani ke stavajici podezdivce plotu a pfipadné obetonovani rozSifeného zakladu
podezdivky. Aby nedoslo k sesuvu stavajici plotové podezdivky, bude nutno zed stavét po
¢astech max. délky 2 m. Projektant doporu€uje zahajit vystavbu zdi od ul. MatouSovy smé-
rem k pozemku 4174/4. Zed bude opatfena tfemi drenazemi z trubek PVC d=50 mm, které
budou umistény po 3 metrech ve vySce 20 cm nad povrchem odstavné plochy — viz. vykres
200-D101 — Detail zarubni zdi. Zed bude vyztuZzena KARI-sitémi 6/150x6/150 mm. Zadni
zasypana Cast zdi bude opatfena dilatacni asfaltovou lepenkou od stav. podezdivku plotu.
Ve spodni ¢asti bude opatfena bet. obrubou ABO 150/250/1000, vysky 100 mm nad komu-
nikaci.

Zemni prace :

Vykop pro zarubni zed bude provadén max. po 2 metrech, pfipadné kratSich Usecich. Nesmi

dojit k poSkozeni_sousedniho plotu a jeho podezdivky. Pfipadné bude provedeno pazeni

nebo podchyceni stavajici plotové podezdivky, aby nedoslo k jejimu poskozeni.
Zatfidéni zeminy pro vykopové prace bude upfesnéno pfi provadéni, ze znalosti terénu pro-
jektant pfedbézné zaradil vykopavky do horniny t¥. I11.

¢) vyhodnoceni prlizkumu a podkladu :

Ke stavbé byl zpracovan staticky posudek Ing. Alexandrem Srdtem

d) vztahy pozemni komunikace ostatnim objektiim stavby.

Soucasti stavby je i objekt SO 100 — Komunikace, na niz zarubni zed navazuje.
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