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Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26

DOKUMENTACE PRO SLOU CENE STAVEBNi A UZEMNI RiZENi

PRUVODNI ZPRAVA

1) IDENTIFIKACNI UDAJE

1la) Oznaéeni stavby :

Nazev stavby:
Katastralni uzemi:
Misto stavby:
Druh stavby:

Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 méaje 858/26
Liberec 682039
Liberec, ul. MatouSova

novostavba

1b) Objednatel stavby, sidlo, kontaktni adresa :

Investor:

Projektant:

Zpracovatelsky tym:

-autorizovany inZzenyr

-hlavni inZzenyr projektu

-vypracoval

-staticky vypocet

Ceska republika — Ceska inspekce Zivotniho prostredi,
Na Bfehu 267

190 00 Praha 9 - Vysocany

IC : 693 205

tel : 731 405 072

ATELIER 4 s.r.o.

Ing. Jifi Smid — jednatel spole¢nosti
Podhorskéa 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 483 311 561

fax: 483 310 824

e-mail: atelier4@volny.cz

IC: 46710141

DIC: CZ 46710141

bankovni spojeni : CSOB Jablonec nad Nisou
¢islo uctu : 69 68 733/0300

Ing. Zdenék Sobotka, autorizovany inzenyr pro dopravni
stava, osvédcéeni o autorizaci ¢. 1550, autorizaéni ra-
zitko CKAIT €. 0500131

Ing. Jifi Skliba

SO 100 - Komunikace
Ing. Jifi Skliba

SO 200 — Zarubni ze &
Ing. Jifi Skliba
Ing.Alexandr Srat

Autorizovany inzenyr pro
statiku staveb CKAIT C.
0500109
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2) ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2a) Stru ény popis navrhu stavby

Reseni parkovaci plochy vychéazelo z maximalniho vyuZiti daného Gzemi pro stavbu.
Parkovaci stani splfiuji normu CSN 73 6056, s kolmym usporadanim parkovacich mist
s kapacitou 8 stani. Z davodd vyskového FeSeni je podél pozemkud 4174/8 a 4174/6 vybudo-
vana zarubni zed z pohledového betonu, jeZz bude navazovat na podezdivku stavajiciho plo-
tu. Vjezd na odstavnou plochu je feSen pres stav. chodnik, na némz bude vybudovana novéa
silngj8i konstrukce. Dvé podélna stani podél chodniku bude po dohodé s pronajimatelem
téchto stani nutno zrusit. V souladu s vyhl. 398 budou v misté pfejezdu umistény varovné
pasy 8. 0,4 m z dlazby s vnimatelnym naSlapem. Soucasti projektu je i svislé a vodorovné

dopravni znaceni v€etné situace rozhledovych poméra.

2b) Predpokladany pr abéh stavby

Zahdjeni: 1. 7. 2011
Dokondéeni : 31. 10. 2011

Etapizace stavby nebude provadéna

2¢) Vazby na regula €ni plan, izemni plan a tzemni souhlas

Stavba je v souladu s tizemnim planem mésta Liberce. Uzemni Fizeni ke stavbé bude

slouéeno se stavebnim Fizenim.

2d) Stru éna charakteristika Gzemi

Stavba je umisténa na stavajici zatravnéné ploSe na pozemcich 4174/11, 4174/5 a
4174/9. Vjezd na stavbu je umistén na chodniku na pozemku 5864/2. V misté stavby se na-
chazeji inZenyrské sité, jez bude nutno vyty€it a béhem stavby neposkodit. Z vychodni strany
je stavba ohrani¢ena chodnikem, ze zapadni oplocenim pozemku 4174/6 a 4174/8 a z jizni

chodnikem, pfilehlym k ul. MatouSova.

2e) Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na okoli

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na krajinu, zdravi, ani Zivotni prostfedi.

2f) Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi

Stavba umozni zvysit poget parkovacich mist pro majitele pozemku CIZP .
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3) PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU

Pro zpracovani dokumentace pro slouc¢ené Gzemni a stavebni fizeni k akci Odstavna plocha
u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26byly pouzity tyto podklady :

- pfedchozi stupen projektu ve stupni studie (zpracovatel Atelier 4)

- staticky vypod&et zarubni zdi (Ing. Alexandr Srut)

- vySkopisné a polohopisné zaméreni stavenisté véetné stav. inz. siti (Ing. Bélecky)

- podrobny prlizkum stavenisté projektantem

- vypisy z nahledl do katastru nemovitosti v misté stavby

- podklady dodané zastupcem investora p. Jaéem (viz. pfiloha — seznam doklad).

4) CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna na néasledujici objekty :
SO 100 — Komunikace (zpracoval Ing. Skliba, Ing. Sobotka)
SO 200 — Zarubni zed (zpracoval Ing. Skliba, Ing. Srut)

5) PODMINKY REALIZACE STAVBY

Stavba nema vécné ani ¢asové vazby na stavby jinych stavebniku.
Stavba bude probihat v tomto pofadi :
- vytyCeni stavajicich siti
- sejmuti ornice a zeminy v rozsahu stavby
- vybudovani betonové zarubni zdi po délkovych Usecich max. 2 m
- vybudovéani nové konstrukce odstavné plochy a chodnikd ve vyzna¢eném rozsahu a
osazeni obrubami
- vybudovéani nového krytu odstavné plochy ze zatraviiovacich dlazdic a dldzdéného
krytu chodniku
Detailni zpasob provadéni stavby bude upfesnén vybranym dodavatelem dle jeho vy-
robnich a kapacitnich mozZnosti.
Pfistup na stavbu bude zajiStén z ul. MatouSova (pozemek 5864/2)), ktera je
v majetku mésta Liberce.
Dopravni omezeni se predpoklada uzavirka jednostranna chodniku v délce 12 m v ul.
MatouSova na pozemku 5864/2.
Dopravni znageni po dobu stavby si projedna dodavatel s policii CR a DSU MéstU Li-

berec podle skuteéného postupu praci vybraného dodavatele.

6) PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVCU

Celou stavbu pfevezme investor Ceska inspekce Zivotniho prostfedi. Stavba bude

vyuzivana jako soukroma parkovaci plocha pro pracovniky CIZP.

ATELIER 4, s.r.o., JABLONEC n/NISOU STRANA 5



Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26
DOKUMENTACE PRO SLOU CENE STAVEBNi A UZEMNI RiZENi PRUVODNI ZPRAVA

7) PREDAVANI STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude pfedana do uzZivani po dokonceni jako celek.

8) SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

SO 100 - Komunikace
Stavba se sklada z parkovaci plochy a k ni pfilehlého pfejezdu pfes chodnik.

Konstrukce parkovaci plochy bude nasleduijici :

Zatravihovaci dlazba vyplnéna drcenym kamenivem fr. 4/8 mm 100 mm
LozZe z drceného kameniva 40 mm
Stérkodrt SD 200 mm

Netkana geotextilie se separaéni filtraéni a ochrannou funkci 200g/m®> 0 mm
CELKEM 340mm

Konstrukce pfejezdu pres chodnik bude nésledujici :

Betonova dlazba ¢ervena (varovné pasy barva ¢erna) 80 mm
LoZe cementové malty 40 mm
Stérkodrt SD 170 mm
Stérkodrt SD 150 mm
CELKEM 440 mm

Betonova dlazba pFejezdu pFes chodnik bude z obdélniki cervené barvy rozmérd
200x100x80. Prejezd bude dale vybaven varovnymi pasy §. 0,4 m z obdélnikd ¢erné barvy
rozmérd 200x100x80 s povrchem s vnimatelnym naslapem. Stav. Zulové obruby budou po
vybourani ocistény a osazeny dle nové situace na vySku 20 mm nad vozovku, v misté napo-
jeni na vysku okolnich obrub nad vozovku s pfechodovou €asti 1 m na obé strany. Odtok

destovych vod je feSen zasakovanim do povrchu odstavné plochy.

SO 200 — Zarubni zed :

Z divodu vySkového rozdilu navazujiciho objektu podezdivky stav. oploceni bude
nutno vybudovat zarubni zed vysky 1,3 m. Zed bude z pohledového betonu, se zakladem ve
tvaru L v hl. 1,1 m. Celkova tloustka zdi bude 500 mm, z niz aktivnhi z6na zdi bude mit tl. 300
mm, a v této ¢asti budou umistény ocelové vyztuze. Zbyvajicich 200 mm tloustky bude do-
betonovani ke stavajici podezdivce plotu a pfipadné obetonovani rozSifeného zakladu po-
dezdivky. Aby nedo3lo k sesuvu stavajici plotové podezdivky, bude nutno zed stavé po ¢as-
tech max. délky 2 m. Projektant doporu€uje zah4jit vystavbu zdi od ul. MatouSovy smérem
k pozemku 4174/4.

ATELIER 4, s.r.o., JABLONEC n/NISOU STRANA 6



Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26
DOKUMENTACE PRO SLOU CENE STAVEBNi A UZEMNI RiZENi PRUVODNI ZPRAVA

9) VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUMU A MEREN!I
V misté stavby nebyly provadény zadné prazkumy ani méreni.
10) DOTCENA OCHRANNA PASMA

Stavba se nachazi v ochranném pasmu rozvodu teplovodu (2xDN 125), NTL plyno-
vodu (DN 150), a metalické sité O,.
Plynovod:
Ochranné pasmo plynovodu dle zdkon 458/2000 Sb. + novely 262/2002 Sh. a 670/2004 Sb.
NTL Plynovod DN 150 1 metr
Teplovod:
Ochranné pasmo teplovodu je dle zakon 458/2000 Sb.
Teplovod 2x DN125 vcetné 2,5 metru

Sdélovaci kabely :

Ochranné pasmo O, :

Metalicky sdélovaci kabel 1 metr

Pred zapocetim jakychkoliv praci je bezpodmineéné nutné provést vytyéeni vSech in-

Zenyrskych siti a tyto stavbou nepoSkodit. Spravci IS nepfedali jejich pfesné hloubkové ulo-

Zeni a je nutné pripadné po dohodé se spravci IS provést posouzeni, jez urci hloubku uloZe-

ni IS a z toho vyplyvajici jejich ochranu.

11) ZASAH STAVBY DO UZEMi

Stavba vyZaduje odstranéni stavajici zatravnéné plochy o celkové vyméie 223 m?, na
jejimz misté bude vybudovana parkovaci plocha s kapacitou 8 stani.

Dale dojde k odstranéni 2 stavajicich podélnych stani v misté vjezdu v ul. MatouSova
na parkovaci plochu.

Dodavatel stavby béhem provadéni ochrani stavajici kofenovy systém pfilehlych dre-
vin, nebudou pretinany kofeny o prameéru vétSim nez 2 cm a terény k Upravé budou prova-

dény minimalné 3 m od stavajicich drevin.

12) NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POT REBY

Stavba ne vyZaduje zdroje vody, elektfiny, ani jinych energii.
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13) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNIi PROSTREDI

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nepfedpoklada se zvy3ena hladina
hluku, emisi ani znecisténi vodnich tokd a zdroji. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat
platné bezpeénostni predpisy, zejména vyhl. 324/1990 a dalsi v navaznosti na CSN véetné
vSech souvisejicich norem, vyhlaSek a nafizeni. Déle pfi provadéni je dodavatel povinen
pouZivat zafizeni a stroje a stavebni ¢innost rozvrhnout tak, aby hladina hluku v dobé od 6
do 22 hod. neprekrocila 50 dB (A), v dobé od 22 do 6 hod. 40 dB (A) — viz. nafizeni vlady ¢.
148/2006 o ochrané pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Mimoradné ochrana pracovnikdl neni s ohledem na druh stavby uvaZzovana. Stavba
bude vyznacena dle platnych pfedpisu s pfisluSnym vyznacenim a zamezenim vstupu cizich
osob do stavby. Pfi stavbé budou dodrZzeny dodavatelem vSechny souvisejici platné zakony,
vyhlasky a nafizeni, napt. vyhl. CVBP a Ceského bariského Gfadu &. 324/90 sb., Zakonik
prace atd. Zhotovitel kromé jiného je povinen vybavit pracovniky osobnimi ochrannymi pro-
stfedky apod.

Vybrany dodavatel si dle svych kapacitnich moznosti a skute¢ného provadéni projedné po-
stup praci a MéstU Liberec, Policii CR véetné osazeni DZ pro provadéni stavby.

Nakladani s odpady

V ramci realizace stavby vznikne jako odpad betonova dlazba betonovy krytu chodniku.
Pfehled odpadu :

KOD DRUH ODPADU ZPUSOB ODSTRANENI  MNOZSTVi (cca T)
170101 betonova dlazba na skladku 2,01

14) OBECNE POZADAVKY NA BEZPE ENOST A UZITNE VLASTNOSTI

Stavba splfiuje poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Z hlediska poZarni
bezpecnosti stavba nekfizi unikové cesty pro osoby ani nekomplikuje pfijezd hasi¢skych

vozidel.

15) DALSI POZADAVKY

Stavba splfiuje podminky vyhl. 398 pro uzivani osob se sniZzenou schopnosti pohybu

a orientace.
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Vypis pozemku dotéenych parcel :

4174/11 — Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Na Bfehu 267/1a, Praha, Vyso&any 190 00
4174/5 — Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Na Bfehu 267/1a, Praha, Vyso&any 190 00
4174/9 — Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Na Bfehu 267/1a, Praha, Vyso&any 190 00

5864/2 — Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec-Staré mésto,460 59

Vypis pozemkU okolnich parcel :

4174/4 - Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec-Staré mésto,460 59
4174/6 - HuSek Jaroslav, MatouSova 881/6a, Liberec, Liberec IlI-Jefab, 460 01

4174/8 - HuSek Jaroslav, MatouSova 881/6a, Liberec, Liberec Ill-Jefab, 460 01

4174/3 - mésto Liberec, ndm. Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec-Staré mésto,460 59

Seznam dokladu :
- zavazna vyjadfeni MML Liberec
- odbor zivot. prostredi
- odbor dopravy
- stavebni Gfad
- vyjadfeni spravc siti - Teplarny, RWE, 02, UPC, Eltodo, spravce VO, CEZ, SCVaK
- geologické zamérfeni Ing. Bélecky

- vyjadfeni sousedl p. HuSka a CITY Parking group
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