Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26
DOKUMENTACE PRO SLOU CENE STAVEBNi A UZEMNI RiZENi SO 100 — KOMUNIKACE - TECHNICKA ZPRAVA

SO 100 — KOMUNIKACE — IDENTIFIKA ENi UDAJE OBJEKTU

1a) Oznaceni stavby :

Néazev stavby: Odstavna plocha u obj. CIZP v Liberci tf. 1 maje 858/26
Katastralni uzemi:  Liberec 682039

Misto stavby: Liberec, ul. MatouSova

Druh stavby: novostavba

1b) Objednatel stavby, sidlo, kontaktni adresa :

Investor: Ceska republika — Ceska inspekce Zivotniho prostied:,
Na Bfehu 267
190 00 Praha 9 - Vysoc¢any
IC : 693 205
tel : 731 405 072

Projektant: ATELIER 4 s.r.0.
Ing. Jifi Smid — jednatel spoleénosti
Podhorska 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 483 311 561
fax: 483 310 824
e-mail: atelier4@volny.cz
IC: 46710141
DIC: CZ 46710141

bankovni spojeni : CSOB Jablonec nad Nisou
Cislo uctu : 69 68 733/0300

Zpracovatelsky tym:

-autorizovany inzenyr Ing. Zdenék Sobotka, autorizovany inZenyr pro dopravni
stavby, osvédceni o autorizaci €. 1550, autorizacni ra-
zitko CKAIT ¢&. 0500131

-hlavni inZenyr projektu Ing. Jifi Skliba
-vypracoval SO 100 - Komunikace
Ing. Jifi Skliba
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b) stru¢ny technicky popis :

Reseni parkovaci plochy vychéazelo z maximalniho vyuZiti daného Gzemi pro stavbu.
Parkovaci stani splfiuji normu CSN 73 6056, s kolmym usporadanim parkovacich mist
s kapacitou 8 stani. Z davodd vyskového FeSeni je podél pozemkud 4174/8 a 4174/6 vybudo-
vana zarubni zed z pohledového betonu, jeZz bude navazovat na podezdivku stavajiciho plo-
tu. Vjezd na odstavnou plochu je feSen pres stav. chodnik, na némz bude vybudovana novéa
silngj8i konstrukce pro prejezd vozidel. Dvé podélna stani podél chodniku v misté ul. Matou-
Sova budou po dohodé s pronajimatelem téchto stani nutno zruSit. V souladu s vyhl. 398
budou v misté pfejezdu umistény varovné pasy $. 0,4 m z dlazby s vnimatelnym nasSlapem.
Kryt pfejezdu pfes chodnik bude z betonové dlazby 100/200/80 Cervené barvy, kryt varov-
nych pasu bude z betonové dlazby 100/200/80 ¢erné barvy, s vnimatelnym naslapem. Stav-
ba je osazena betonovymi obrubami ABO 150/250/1000 po obvodu, v misté vjezdu je na
rozhrani ploch umisténa zapusténa zahonova obruba 50/150/500. Stavajici Zulova obruba
na prejezdu chodniku bude vybourdna a znovu osazena do bet. loZze 2 cm nad niveletu vo-
zovky.

Zemni préce :

S ohledem na to, Ze ke stavbé nebyl zpracovan geologicky prizkum, je nutné pfizvanym
geologem zjistit tnosnost plané pod konstrukci odstavné plochy, ktera musi dosdhnout mi-
nimalné 45 MPa a to i nad stavajicimi inzenyrskymi sitémi ve stavenisti (teplovod, kabel O,,
NTL plynovod).

Po sejmuti ornice v tl. min. 10 cm ve stavenisti je nutné proveést pfipadné dosypani terénu az
na niveletu plané z materialu vhodného do nasypu s pfislusnym zhutnénim.

Plochy zelené budou ohumusovany v tl. 10 cm, budou zatravnény vysevem travniho semene
parkové smési v mnoZstvi 0,04kg/m’, véetn& provedeni véech potfebnych souvisejicich pra-
ci, napf. zapraveni semene, prvniho se€eni, potfebného zaliti atd.

Dodavatel stavby béhem provadéni ochrani stavajici kofenovy systém pfilehlych dre-
vin, nebudou pretinany kofeny o prameéru vétsim nez 2 cm a terény k Upravé budou prova-
dény minimalné 3 m od stavajicich drevin.

Vykop pro zarubni zed bude provadén max. po 1,50 m, pripadné kratSich Usecich. Nesmi

dojit k poSkozeni sousedniho plotu a jeho podezdivky. Pfipadné bude provedeno pazeni

nebo podchyceni stavajici plotové podezdivky, aby nedoslo k jejimu poSkozeni.
Zatfidéni zeminy pro vykopové prace bude upfesnéno pfi provadéni ze znalosti terénu pro-
jektant pfedbézné zaradil vykopavky do horniny t. IlI.

¢) vyhodnoceni pridzkum a podkladu :

Ke stavbé nebyl zpracovan inzenyrsko-geologicky prizkum, zaméreni daného Gzemi

proved! Ing. Bélecky.
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d) vztahy pozemni komunikace ostatnim objektim stavby.

Soucésti stavby je i objekt SO 200 — Zarubni zed, ktera vyrovnana vyskovy rozdil,
mezi povrchem odstavné plochy, jeZ je zahloubeno oproti pivodnimu stavu a stavajici ploto-
vou podezdivkou. V misté styku zarubni zdi a povrchu odstavné plochy je umisténa obruba
ABO vySky 10 cm nad povrchem.

e) navrh zpevnénych ploch véetné pfipadnych vypoctl

Stavba se sklada z parkovaci plochy a k ni pfilehlého prejezdu pfes chodnik.

Konstrukce parkovaci plochy bude nasledujici :

Zatravihovaci dlazba vyplnéna drcenym kamenivem fr. 4/8 mm 100 mm
LoZe z drceného kameniva 40 mm
Stérkodrt SD 200 mm
Netkand geotextilie se separaéni filtradni a ochrannou funkci 200a/m”> 0 mm
CELKEM 340mm

Konstrukce pfejezdu pres chodnik bude nésledujici :

Betonova dlazba ¢ervena (varovné pasy barva ¢erna) 80 mm
LoZe cementové malty 40 mm
Stérkodrt SD 170 mm
Stérkodrt SD 150 mm
CELKEM 440 mm

Plan bude zhutnéna na 45 MPa. PouZiti geotextilie bude zvazeno po zjisténi unos-

nosti plané a odsouhlaseni investorem.

f) rezim povrchovych podzemnich vod

Povrchové vody budou zasakovany pfimo do povrchu parkovaci plochy.

g) navrh dopravnich znacek

U vjezdu na stavbu je umisténo dopravni znaceni IP 12 ,Vyhrazené stani“ s dodatko-
vou tabulkou E12 s textem : ,Pouze pro vozidla s povolenim CIZP“. Na vyjezdu na stavajici
jednosmérnou komunikaci bude umisténo svislé dopravni znaceni P6 ,Stlj, dej pfednost
v jizdé" a C3b ,Pfikdzany smér jizdy* ve sméru provozu jednosmeérné komunikace. Podél
vyjezdu bude na stavajici vozovce vyznaceno vodorovné DZ V12c —,Zakaz zastaveni“ a sta-
vajici ¢ara V10d bude zménéna na Vla.

h) zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby, pfip. tdrzbu

Nejsou
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i) Vazba na technologicka zafizeni
Stavba se nachazi v ochranném pasmu rozvodua teplovodu (2xDN 125), NTL
plynovodu (DN 150), a metalické sité O,.
Plynovod:
Ochranné pasmo plynovodu dle zakon 458/2000 Sb. + novely 262/2002 Sb. a
670/2004 Sb.
NTL Plynovod DN 150 1 metr
Teplovod:
Ochranné pasmo teplovodu je dle zdkon 458/2000 Sb.
Teplovod 2x DN125 v¢éetné 2,5 metru

Sdélovaci kabely :

Ochranné pasmo O, :
Metalicky sdélovaci kabel 1 metr

Pred zapocetim jakychkoliv praci je bezpodmineéné nutné provést vytyéeni

vSech inZenyrskych siti a tyto stavbou nepoSkodit. Spravci IS nepfedali jejich

presné hloubkové uloZeni a je nutné pfipadné po dohodé se spravci IS pro-
vést posouzeni, jeZz urci hloubku uloZeni IS a z toho vyplyvajici jejich ochranu.
V pfipadé uloZeni NTL plynovodu v chodniku bude provedeno opatfeni na za-
kladé poZadavku spravce plynovodu k zesileni nosnosti pojizdéné plochy nad
plynovodem a jeho pfipadnou ochranu.
Sdélovaci kabel bude ochranén dle pozadavkl spravce O, Telefonica,
zastoupeni p. Josef Kraus, tel. 602 168 132, josef.kraus@0O2.com
Stavajici parkovaci automat na solarni napajeni bude zachovan a nesmi byt stavbou
poskozen.
j) Prehled provedenych vypocta a konstatovani o statickém ovéreni
Byly provéteny rozhledové poméry u vyjezdu z Odstavné plochy. Dle normy CSN 73
6110 je vyjezd navrZen jako samostatny sjezd dle ¢lanku 12.8 (str. 95), s délkou rozhledu
Dz=35 pro zastaveni z 50 km/h. Vrchol rozhledového trojahelniku je umistén 2 m od kraje
jizdniho pésu (tj. na stavajici obrubé), ¢ast plochy rozhledového trojuhelniku pokryva i stava-
jici stani proti sméru jizdy. ZruSeni téchto mist neni navrzeno, nebot’ v odivodnénych pfipa-
dech a dle situace mistnich podminek je toto pfipusténo dle uvedené CSN. Tato situace je
oSetfena i umisténim dopravniho znaceni P6 ,St0j, dej pfednost v jizdé“ na vyjezdu
z odstavné plochy.
k) feSeni pfistupu a uZivani osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace :
Stavba neni ur€ena jako vefejné parkovisté, slouzi jako vyhrazené parkovaci plocha
uréenym zaméstnancim CIZP, z tohoto diivodu nejsou navrzena stani pro invalidy. CIZP méa

stani pro invalidy FeSeny umisténim na dalSich stav. stanich.
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Vodici linie v misté vyjezdu pfes chodnik je navrZzena ve formé varovnych pasu $. 0,4
m z barevné odliSené dlazby s vnimatelnym naSlapem.

Vyty€eni je patrné z vykresu 100-C106 — soufadnice S-JTSK,vySky Balt po vyrovnani

ATELIER 4, s.r.o., JABLONEC n/NISOU STRANA 6



